PODPORA INF'ORMAC‘NI' GRAMOTNOSTI
ZAKU A UCITELU

PIGZU - Podpora informaéni gramotnosti zaki a ugiteli

Teplomér

Zaméfeni: 2. stupen ZS

Predmeéty: Informatika s vyuzitim v dalSich predmétech
Vzdélavaci oblast: Informacni a komunikacni technologie
Technologie: Micro:bit

Casova naroénost: 25 minut

Popis aktivity

Cilem je zajistit, aby se zaci v souvislosti s micro:bitem seznamili s moznostmi prace
se zabudovanym senzorem teploty.

Ukol 1

Sestavte program, ktery bude monitorovat teplotu indikovanou internim teplotnim senzorem
micro:bitu.

(MozZné reseni: Kod Teplota po stisku tlacitka A)

Kod Teplota po stisku tlacitka A:

po stisknuti tlacitka A ¥

nastav jas @
zobraz text

zobraz ¢islo teplota (°C)

zobraz text

zhasni displej
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Mozna vylepseni:

e Porovnejte hodnotu indikovanou micro:bitem s jinym teplomérem. Jak presny je
micro:bit? Zavedte korekci teplotniho senzoru micro:bitu, aby spolehlivé indikoval
teplotu vzduchu.

e Upravte kaod tak, aby indikoval teplotu ve stupnich Fahrenheita nebo v Kelvinech.

e Pomoci radia vytvorte vzdaleny senzor, ktery bude odesilat udaje o teploté do jiného
micro:bitu, napriklad zvenc¢i dovnitf. Takto |ze vytvorit teplomér vnitini / venkovni.

Kod Teplota po stisku tlaéitka A s korekci:

po stisknuti tlac¢itka A *

nastav korekce ¥ na EEVA

nastav jas @
zobraz text o

zobraz cislo teplota (°C) + v korekce ¥

zobraz text

zhasni displej

e Popiste funkci programu.
e Jak by se dal pravé vytvoreny kod modifikovat, ¢i doplnit?

Ukol 2:

Sestavte program, ktery bude indikovat teplotu ve °C a ve °F (Fahrenheita) s pouzitim
interniho teplotniho senzoru micro:bitu.
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Prevodni vztah mezi Celciovou a Fahrenheitovou stupnici je nasledujici:

°C =5/9 * (F - 32)
°F=9/5*C + 32

(Mozné feseni: Kéd Teplota (° C) po stisku tlacitka A a ve (° F) po stisku tlacitka B)

Kod Teplota (°C) po stisku tlacitka A a ve (°F) po stisku tlacitka B:

po stisknuti tlaéitka A ¥

nastav korekce ¥ na e

nastav j

nastav teplota C ¥ na teplota (°C) + ¥  korekce ¥

zobraz text Q

zobraz €islo teplota C ¥

zobraz text

po stisknuti tlaéitka B ¥
nastav j
nastav b teplota C ¥

zobraz
pri startu

nastav Cl1 ¥ na o zw o zobraz
nastav €2 * na e zobraz

e Popiste funkci programu.
e Jak by se dal pravé vytvoreny kod modifikovat, ¢i doplnit?
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Ukol 3:

Sestavte program, ktery bude pracovat jako tzv. teplomér maximo-minimalni, vyuZijte teplotni senzor
micro:bitu.

(Mozné reseni: K6d Max — Min teplomér)

Kod Max — Min teplomeér:

piri startu

nastav korekce * na @

nastav korig teplota * na teplota (°C) + v korekce *

nastav max * na korig teplota *

opakuj stale

nastav min * na korig teplota *

zobraz text o

po stisknuti tladitka A =

zhasni displej
zobraz text m

. Eisl - nastav korig teplota * na teplota (°C) + v korekce *
zobraz fislo max

zobraz text o kdyi korig teplota * < * min ~ tak
tekej ms nastav min * na korig teplota =

zhasni displej @

kdyZ korig teplota * > * max * tak

nastav max * na korig teplota «

®

ol 1500 * NS

po stisknuti tlacitka B =

zobraz text

zobraz £isle min +

zobraz text o

zhasni displej

zhasni displej

cekej PLEEIRS ms

e Popiste funkci programu.
e Jak by se dal pravé vytvoreny kod modifikovat, ¢i doplnit?

V zavéru aktivity by mélo probéhnout shrnuti novych poznatku a ziskanych dovednosti.
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