PODPOHAINF'OBMAC‘NI'GRAMOTNOSTI i
ZAKU A UCITELU

Duhovy LED krouzek

(rozsirujici set Elecfreaks Projektovy Box pro BBC micro:bit)

Zaméreni: 2. stupen ZS

Predméty: Informatika s vyuzitim v dalSich predmétech
Vzdélavaci oblast: Informacni a komunikaéni technologie
Technologie: Micro:bit

Casova naro¢nost: 30 minut

Popis aktivity

Cilem je zajistit, aby se zaci seznamili s moznostmi vyuziti vybranych prvkd obsazenych
ve vybraném rozsifujicim setu.

Ukol 1

S pouzitim oranzového setu a micro:bitu se nau¢ime fidit micro:bitem duhovy LED krouzek.

Duhovy LED krouzek (RGB Rainbow LED Ring) je osazen osmi LED cipy ws2818b
v kaskadovém zapojeni. Jeho pozitivem je jednoduché fizeni. V tomto pripadé ridime duhovy
LED krouzek pomoci micro:bitu tak, aby se duhové barvy otacely kolem prstence.

RGB Rainbow LED Ring je vyroben z 8 Cipu typu ws2812b v kaskadovém zapojeni. Kazdy Cip
ws2812b je vybaven integrovanym fidicim obvodem a RGB Cipem.

Prvni Cip pfijima 24 bitl dat pres port DIN (Data IN), zatimco zbytek dat je odeslan
do nasledujicich Cipu pres port DOUT (Data OUT). U této techniky predavani informace je
ovlivnéna pouze rychlost prenosu dat, nikoli mnoZzstvi prenasenych dat.

(Reseni: Kéd Ovladani RGB Rainbow LED Ring micro:bitem)

Zapojujeme nasledujici jednoduché schéma (v navodu k oranzovému setu):
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Obvodové schéma (26)
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rainbow LED

Obvodova realizace na desce (26)

Postup:

1.V novém projektu nejprve zvolime ROZSIRENI a vybereme polozku NEOPIXEL:

neopixel

AdaFruit NeoPixel driver

Zjistit vice

\ J

Volba ovladace pro RGB Rainbow LED Ring
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2. Pod blokem pfi startu inicializujte LED, nastavte pin na PO s 8 LED a pouzijte barvu
RGB. Poté nastavte duhu od 1 do 360:

pri startu

nastav strip ¥ na NeoPixel at pin P8 ¥ with o leds as RGB (GRB format) *

strip * show rainbow from o to @

3. Nyni je barva LED nastavena, ale potfebujeme nastavit ,show block" (blok opakuj
stale), aby vse fungovalo. Dale nastavte otoceni pixell pro rotaci barvy LED v prstenci:

opakuj stale
strip ¥ show

strip ¥ rotate pixels by o

Kod Ovladani RGB Rainbow LED Ring micro:bitem 1:

pFri startu

nastav strip ¥ na NeoPixel at pin P@® ¥ with o leds as RGB (GRB format) ¥

strip ¥ show rainbow from o to @

opakuj stile
strip ¥ show

strip * rotate pixels by o
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KdyZ do neustale opakujiciho se bloku vlozime ¢asovou prodlevu, zpomalime efekt rotace
barev v krouzku (coz je vidét i v okné emulace micro:bitu v MakeCode):

Kod Ovladani RGB Rainbow LED Ring micro:bitem 2

pri startu

nastav strip ¥ na NeoPixel at pin P8 ¥ with o leds as RGB (GRB format) ¥

opakuj stale
strip ¥ | show

strip ¥ rotate pixels by o

Vyzkousejte také zménu parametru ,rotate pixels by ...". Shrinte sva zjisténi.

V zavéru aktivity by mélo probéhnout shrnuti novych poznatku a ziskanych dovednosti.
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